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Compositions de la structure bois et bilan thermique

Logiciel: Lesosai v.2019.0 (build 1417) o .
Logiciel appartenant a: BA énergies EJ Lesosal
imprimé le: 11/06/2019 11:58:23 page 1de4d
Fichier: Villa type ossature bois+flumroc_bld

Toiture plate

Utilisation: Extérieur EN ISO 6946 1

Toiture/plafond

Confre extérieur Valeur U

Capacités thermiques Statique

[kJim?K] i 0,1545 [W/m?K]
Cm 10cm (24hy. 114 SEESSSSiscancin: : : Dynamique (U24)
Cm 3cm (2h): 72 0 [Wim?K]

Géometrie
Epaisseur [mm]: 403

Rsi: 0.10 [mKAW] Rse: 0.04 [m?K/W]

Intérieur
Météo: Setubal (PORTUGAL), Altitude de 'ouvrage: 50 m (-8 m)

Section 1 (Proportion de cette section 87%)

Nom matériau Epaiss.| Sd P N p c R
[em] m |wimky| B | kaim|whikgky | [MPKW]
0.100
1|Fermacell - FERMACELL plaque fibres-gypse 1.5 02 0,32 13 1150 | 0,306 0,047
2|Custom - Chassis métalique L] 25 |29ms8| s5p 999999 | 7850 | 0,125 0,001
3|Custom : Laine de roche R 4 0,06 0,036 2 60 0,58 1,111
4|Project : Lame d'air 12 0,01 0,74 1 1,23 | 0,278 0,162
5|Project : Panneau d'aggloméré type OSB, colle PF, | 1.8 126 0,13 70 600 0,6 0,138

zone humide

6|Project - PAVATEX DB 28 0 0,045 | 336 0,2 70000 | 400 | 0,39 0,002
7|Paul Bauder AG : BauderPIR M i 12 1@ 0,025 150 28 0,403 48
8|Paul Bauder AG - BauderTHERMOPLAN T Il 0.8 270 0,17 | 150000 | 1220 0,011
9|Custom : BAUDER SV 300 I 0.3 150 0,17 50000 1430 0,5 0,018
10| Custom : BAUDER DSE 20 Voile [T e 1000 | 047 | 50000 | 1430 | 05 0,118
11|Project - Sable gravier pour toiture B 4 0,06 0,7 z 1900 | 0,222 0,057
Rse 0.040
dUg= 0 [W/m?2K], dUf= 0 [W/m?K] drR 0
RT 6,605

frsi = 0.985 [-], frsi,min,cond = 0.666 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél : 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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Logiciel: Lesosai v.2019.0 (build 1417) Q Lesosai

Logiciel appartenant a: BA énergies

imprimé le: 11/06/2019 14:11:41 page 1de 4

Fichier: Villa type ossature bois+flumroc._bld

Facade Ossature bois

Utilisation: Mur Intérieur EN ISO 6946 Extérieur 3
Conire extérieur

Valeur U
Capacités thermiques i
[kJ/imK] Statique
0,1499 [W/m?K]
K1': 31,6

Cm 10cm (24h). 41,5
Cm 3cm (2h): 20,4

Dynamique (U24)
0,044 [W/m?K]

Géometrie
Epaisseur [mm]: 367

Rsi: 0.13 [m2K/W] Rse: 0.04 [m?K/W]

Météo: Setubal (PORTUGAL), Altitude de 'ouvrage: 50 m (-8 m)

Section 1 (Proportion de cette section 88%)

Nom matériau Epaiss.| Sd A 1t p c R
[em] m |wimky| B | kaim|whikgky | [MPKW]
0.130
1|Custom : Viroc it 02 0,32 13 1150 | 0,306 0,047
2|Project : Lame d'air 6 0,01 0,328 1 123 | 0278 0,183
3|Project . PAVATEX DB 28 0,048 | 336 0,2 70000 | 400 | 0,39 0,002
4|Project - Panneau d'aggloméré type OSB, colle PF,  |EiEEE 12 0,84 0,13 70 600 0,6 0,092

zone humide

5|Project - Panneau isolant Flumrec DUO auE 18 0.18 0,034 1 48 0,23 5,294
6| Project : DIFFUTHERM 8 04 0,043 5 190 0,58 1,86
7|Project : Enduit mortier extérieur 2 0.5 0,87 25 1800 | 0,306 0,023
0.040
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [Wim?K] dR 0
RT 7,672

frsi = 0.981 [-], frsi,min,cond = 0.658 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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Logiciel: Lesosai v.2019.0 (build 1417) .
w e EJLesosai
Logiciel appartenant a: BA énergies
imprimé le: 11/06/2019 14:41:16 page 1de 2
Fichier: Villa type ossature bois+flumroc._bld
Radier
Utilisation: Plancher Intérieur EN ISO 6946 2
Conire zone
Valeur U
Capacités thermiques i
Ik me’K] q Statique
0,2302 [W/m?K]
K1': 57,5
Cm 10cm (24h). 192
Cm 3cm (2h): 51 Dynamique (U24)
0,008 [W/m?K]
Géometrie
Epaisseur [mm]: 433
b - EEEEaE T
: i £
Rsi: 0.17 [m2K/W] Sass I T Rse: 0.17 [m?K/W]
Extérieur
Météo: Setubal (PORTUGAL), Altitude de 'ouvrage: 50 m (-8 m)
Section 1
Nom matériau Epaiss.| Sd P N p c R
2]
[em] m |wimky| B | kaim|whikgky | [MPKW]
0.170
1| Project : Chape CEN 6 15 1,4 25 2000 | 0,236 0,043
2|Custom : Rotex chauffage de sol 48 480 0,23 10000 | 1500 | 0,416 0,209
3|Project : Lé d'étanchéité bitumeux 0,5 240 0,17 48000 1100 0,5 0,029
4|Project - Béton armé 1% acier (CEN) 20 26 23 130 2300 | 0,278 0,087
5|SIA 381/1 : Feuille de PE = 0.1 mm 0,01 375 0,2 375000 960 0,389 0,001
6|Custom : FIBRAN XPS 300 12 72 0,033 60 30 0,39 3,636
Rse 0.170
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m#K] drR 0
RT 4,345

frsi = 0.960 [-], frsi,min,cond = 0.363 [-], frsi, min,moist = 0.760 [-]

Caracteéristiques thermiques dynamiques (EN ISO 13786)

Période T= 0 [h] +24 [h]

Coefficients de transmission thermique Matrice de transfert
Statique 0,23 [Wim2K] Module Déphasage
Dynamique (U24) 0,008 [W/maK] Z1 4956 [] 14,62 [h]

i : 21 146,88 [W/m?K] 411 [h]

0Oh/24h h -12h/+12h: -
Déphasage o7 13,23 ] Z12 118,67 [M*K/W] 1,23 [h]
Amplitude des temp. ext-int. 4956 [] Facteur d'amortissement 0,037 [ | z22 3517 [ 14,73 [h]
Capacité thermique surfacique Admittances thermiques Déphasage
k11 Intérieur 57,52 [kJ/m3K] Face interne 4,18 W/m?K] 1,39 [h]
k2' Extérieur 416 [kJ/m?K] Face externe 0,3 [WIm?K] 1,5 [h]
* caleulé avec Rsi/Rse
Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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SANTOBOIS

Logiciel: Lesosai v.2018.0 (build 1218)

imprimeé le: 11/12/2018 13:59:08
Fichier: Villa type ossature bois+flumroc.bld

e .
Logiciel appartenant a: BA énergies l:j LES OSB!

Projet : Villa témoin MOB
Bilan énergétique
Bilan thermique SIA380/1: Setubal 2 .
EN 13790 Méthode Mensuel (unig. chauffage) Rotation du bitiment 0[] |=.J Lesosal m
Nom Projet Vila témoin MOB - Variante 1 Surface Ae 229 [m?] de Janvier 3 Décembre
Apports thermiques Pertes techniques 2,8 Rejets 62,8 Pertes thermiques
[kWh/m?] [kWh/m?]  [¥]
Toit 3,9 11,5
Parois 5.9 17,3
internes 20,0
Fenét 45
i o enétres 15,2
Aération 3,0 8,8
Chauffage 13,9
Plancher 5.9 17,4
Frac. utiie 0,80
99,5 33,9 100
Dont ponts thermigues: 4,2
Dont ponts thermiques (sans pertes aération): 4,6
i Besoins de chaleur 111 [kWh/n?]!
+ pour le chauffage : 1
£Cs 55 : :
Energie finale 6,9 E :
Dont solaire 0,0 .' &
{ Pré-dimensionnement 38 [kw]
C MIAR) i chaudiére chauffage: 16,6 [W/m?]
@& [Kwhni) | Pré-dimensionnement 0.1 [kW]
C M i chaudiére ECS: 0.6 [W/m?]
'al [kwh] 1 Calculs bases sur la SA384.201 ot EN12831

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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Compositions de la structure maconnerie et bilan thermique

Projet:  Villa témoin f:j Lesosai
imprimé le: 11/12/2018 10:17:47 page 4 de 15

Liste des modeéles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M1 - Toiture béton végétalisé

Utilisation: Extérieur EN ISO 6946 1

Toiture/plafond

Contre extérieur Valeur U
Statique

Capacités thermiques

[kJd/m2K] 0,1423 [Wim?K]
Cm 10cm (24h): 230 ] - T - ] Dynamique (U24)
Cm 3cm (2h): 69,1 amman aas CCH ] 0 [W/m?K]
Géometrie

Epaisseur [mm]: 588

Rse: 0.04 [mPK/W]

Intérieur
Météo: Setubal (PORTUGAL), Altitude de l'ouvrage: 50 m (-8 m)

Section 1
Nom matériau Epaiss.| Sd ) u p c R
[m2K/W]
[em] [m] WimK] H [kg/m?] | [wh/kgK]
Rsi 0.100
1[CEN - Béton armé 1% acier (CEN) | 2> 5 75 130 | 2300 | 0,278 0,100
2|Paul Bauder AG : Bauder Super AL-E DRI o035 |1509.9999( 17 [42%9%9.978| 1260 0,5 0,021
| 7749925 576097
3|Paul Bauder AG : BauderPIR M FEE 16 24 0,025 150 28 | 0,403 6,4
4|Paul Bauder AG - BauderTHERMOPLAN T I ©.18 270 0,17 14;?59]9!59]92 1220 0,011
5|Custom : BAUDER SV 300 - 0,3 150 0,17 mﬁgaé(;?“ 1430 05 0,018
6|Custom : BAUDER DSE 20 Voile D 2  [9999998| 0,17 |500000071] 1430 | 05 0,118
5038839 175871
7|CEN : Sable gravier pour toiture 15 0225 07 15 1900 | 0,222 0,214
Rse 0.040
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/mPK] dR 0
RT 7,029

frsi = 0.986 [-], frsi,min,cond = 0.666 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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Logiciel: Lesosai v.2019.0 (build 1417) .
Logiciel appartenant a: BA énergies Q Lesosal
imprimé le: 11/06/2019 14:38:00 page 1de 2
Fichier: Villa type maconnerie+flumroc.bld
Facade maconnerie
Utilisation: Mur Intérieur EN ISO 6946 Extérieur 3
Conire extérieur
Valeur U
Capacités thermiques i
5 Statique
kJ/m?K]
[kJ/m?K] 0,1986 [W/m?K]
K1': 425
Cm 10cm (24h). 70,9
Cm 3cm (2h): 213 Dynamique (U24)
0,029 [W/m?K]
Géometrie

Epaisseur [mm]: 450

Rsi: 0.13 [m2K/W]

Rse: 0.04 [m?K/W]

Météo: Setubal (PORTUGAL), Altitude de 'ouvrage: 50 m (-8 m)
Section 1
Nom matériau Epaiss.| Sd P N p c R
2]
[em] m |wimky| B | kaim|whikgky | [MPKW]
0.130
1|Custom : PRECERAM 29 29 116 0,4 4 THT 0,26 0,725
2|Project : Panneau isolant Flumroc DUO 14 014 0,034 1 48 0,23 4118
3[SIA 381/1 - Enduit mortier extérieur 2 0.5 0,87 25 1800 | 0,306 0,023
Rse 0.040
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] dR 0
RT 5,036
frsi = 0.974 [-], frsi,min,cond = 0.658 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
Caractéristiques thermiques dynamiques (EN ISO 13786) Période T= 0 [h] +24 [h]
Coefficients de transmission thermique Matrice de transfert
Statique 0,199 [W/m?K] Module Déphasage
Dynamique (U24) 0029 [Wim#] Z11 106,05 [] 13,43 [h]
. / Z21 314,46 [W/mK] 6.57 [h]
Déphasage Oh/24h: 12,43 [h] -12h/+12h 11,57 [h] 712 3459 [MAKMW] 2357 [h]
Amplitude des temp. ext-int. 106 [ Facteur d'amortissement 0,146 [ | z22 102,56 [] 16,71 [h]
Capacité thermique surfacique Admittances thermiques Déphasage
k1* Intérieur 4253 [kJ/m?K] Face interne 3,07 [W/m2K] 1,86 [h]
k2'  Extérieur 4091 [kJ/m2K] Face externe 297 [Wim2K] 514 [h]
' calculé avec Rsi/Rse
Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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Logiciel: Lesosai v.2019.0 (build 1417) .
w e EJLesosai
Logiciel appartenant a: BA énergies
imprimé le: 11/06/2019 14:41:16 page 1de 2
Fichier: Villa type ossature bois+flumroc._bld
Radier
Utilisation: Plancher Intérieur EN ISO 6946 2
Conire zone
Valeur U
Capacités thermiques i
Ik me’K] q Statique
0,2302 [W/m?K]
K1': 57,5
Cm 10cm (24h). 192
Cm 3cm (2h): 51 Dynamique (U24)
0,008 [W/m?K]
Géometrie
Epaisseur [mm]: 433
b - EEEEaE T
: i £
Rsi: 0.17 [m2K/W] Sass I T Rse: 0.17 [m?K/W]
Extérieur
Météo: Setubal (PORTUGAL), Altitude de 'ouvrage: 50 m (-8 m)
Section 1
Nom matériau Epaiss.| Sd P N p c R
2]
[em] m |wimky| B | kaim|whikgky | [MPKW]
0.170
1| Project : Chape CEN 6 15 1,4 25 2000 | 0,236 0,043
2|Custom : Rotex chauffage de sol 48 480 0,23 10000 | 1500 | 0,416 0,209
3|Project : Lé d'étanchéité bitumeux 0,5 240 0,17 48000 1100 0,5 0,029
4|Project - Béton armé 1% acier (CEN) 20 26 23 130 2300 | 0,278 0,087
5|SIA 381/1 : Feuille de PE = 0.1 mm 0,01 375 0,2 375000 960 0,389 0,001
6|Custom : FIBRAN XPS 300 12 72 0,033 60 30 0,39 3,636
Rse 0.170
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m#K] drR 0
RT 4,345

frsi = 0.960 [-], frsi,min,cond = 0.363 [-], frsi, min,moist = 0.760 [-]

Caracteéristiques thermiques dynamiques (EN ISO 13786)

Période T= 0 [h] +24 [h]

Coefficients de transmission thermique Matrice de transfert

Statique 0,23 Wim?K] Module Déphasage

Dynamique (U24) 0,008 [W/maK] Z1 4956 [] 14,62 [h]
i : 21 146,88 [W/m?K] 4,11 [h]

0Oh/24h h -12h/+12h: -

Déphasage 1e.7r I * 13,23 1] 712 11867 [meKW]  1.23 [h]

Amplitude des temp. ext-int. 4956 [] Facteur d'amortissement 0,037 [ | z22 3517 [ 14,73 [h]

Capacité thermique surfacique Admittances thermiques Déphasage

k11 Intérieur 57,52 [kJ/m3K] Face interne 4,18 W/m?K] 1,39 [h]

k2'  Extérieur 416 [kJ/m2K] Face externe 0,3 [W/mK] 1,5 [h]

* caleulé avec Rsi/Rse

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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Logiciel: Lesosai v.2018.0 (build 1218)
Logiciel appartenant a: BA énergies
imprimeé le: 11/12/2018 10:16:56

Fichier: Villa type magonnerie+flumroc.bld

E)Lesosai

Projet : Villa témoin
Bilan énergétique
Bilan thermique SIA380/1: Setubal 25 .
EN 13790 Méthode Mensuel (unig. chauffage) Rotation du batiment 0[] |=._] Lesosal m
Nom Projet Vila témoin - Toiture végétalisé + une couche isolation Ae 229 [m?)] de Janvier A Décembre
Apports thermiques Pertes techniques 2,8 Rejets 62,8 Pertes thermiques
[kWh/m?] [kWh/m?]  [¥]
Toit 3,4 10
Parois 6,9 20,2
internes 20,0
- 4
s 656 Fenétres 15,2 5
Aération 3,0 8,8
Chauffage 13,8
Plancher 5,4 16
Frac. utiie 0,80
99,4 33,9 100
Dont ponts thermigues: 4,2
Dont ponts thermiques (sans pertes aération): 4,6
; Besoins de chaleur 111 [kWh/n?]!
+ pour le chauffage : 1
£Cs 55 : :
Energie finale 6,9 E
Dont solaire 0,0 L &
{ Pré-dimensionnement 3.7 [kw] ’ -l:
C MIAR) i chaudiére chauffage: 161 W/m?]
@& [Kwhni) | Pré-dimensionnement 0.1 [kW]
C M i chaudiére ECS: 0.6 [W/m?]
'al [kwh] 1 Calculs bases sur la SA384.201 ot EN12831
Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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Autres compositions

Logiciel: Lesosai v.2019.0 (build 1417)
Logiciel appartenant a: BA énergies

£)Lesosai

imprimé le: 12/06/2019 09:10:07 page 1de 3

Fichier: Moradia Sr. Rina ossature bois. bld

Toiture inclinée

Utilisation: Extérieur EN 1SO 6946 1
Toiture/plafond

Contre extérieur % Valeur U
Statique

Capacités thermiques

[kJ/m?2K] : - 0,1819 [W/m?K]
Cm 10cm (24h): 211 Dynamique (U24)
Cm 3cm (2h): 13,8 0 [Wim?K]

Géometrie
Epaisseur [mm]: 300

Rsi: 0.10 [mKAW] Rse: 0.04 [m?K/W]

Intérieur
Météo: Setubal (PORTUGAL), Altitude de 'ouvrage: 50 m (-8 m)

Section 1 (Proportion de cette section 87%)

Nom matériau Epaiss.| Sd P N p c R
2]
[em] ] |wimki| O |Tka/ml|whikgk] | [M*KAW]
Rsi 0.100
1| Project : Bois croise 500 kg/m® B 15 225 0,13 150 500 | 0444 0,115
2|Custom - Pare-vapeur L ] oo4s 338 02 70000 | 400 | 039 0,002
3|Custom : Fibre de bois FEEE 18 03 | 0,038 2 160 | 0,58 4737
4 Custom : Fibre de bois T 6 03 | 0,047 5 240 | 583 1,277
5|Project : Lame d'air [ | 3 0,01 0,186 1 123 | 0,278 0,161
6|Project - Tuiles de terre cuite I 15 0,15 1 10 2000 | 0,222 0,015
Rse 0.040
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m#K] drR 0
RT 6,447
frsi = 0.982 [-], frsi,min,cond = 0.666 [-], frsi, min,moist = 0.750 [-]
_&Caractéristiques thermiques dynamiques (EN ISO 13786) Période T= 0 [h] +24 [h]
Coefficients de transmission thermique Matrice de transfert
Statique 0,155 [W/m2K] Module Déphasage
Dynamique (U24) [W/maK] Z11 [ [
. . 21 [W/m2K] [h]
0Oh/24h h -12h/+12h:
Deéphasage 1 thl 712 [MPKW] ]
Amplitude des temp. ext.-int. [1 Facteur d'amortissement [ | z22 [ [h]
Capacité thermique surfacique Admittances thermiques Déphasage
k11 Intérieur [kJ/m2K] Face interne Wim2K] [h]
k2! Extérieur [kd/m2K] Face externe W/m2K] [h]

* caleulé avec Rsi/Rse

Données incomplétes

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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Logiciel: Lesosai v.2019.0 (build 1417)
Logiciel appartenant a: BA énergies

imprimé le: 12/06/2019 09:18:37

Fichier: Villa type ossature bois+flumroc._bld

Q Lesosai

page 1de 4

Radier bois contre terre

Utilisation: Plancher
Contre terre (Om)

Intérieur EN ISO 6946

Capacités thermiques
[kd/m?K]

Cm 10cm (24h). 192

Valeur U

Statique
0,2075 [W/m?K]

Cm 3cm (2h): 51

Dynamique (U24)

0 [W/mK]

Géometrie

Epaisseur [mm]: 336

Rsi- 017 [m2K/W]
Extérieur

Météo: Setubal (PORTUGAL), Altitude de 'ouvrage: 50 m (-8 m)

Section 1 (Proportion de cette section 87%

Rse: 0.00 [m?K/W]

Nom matériau Epaiss.| Sd A 1t p c R
[em] m |wimky| B | kaim|whikgky | [MPKW]
0.170
1|CEN 2008 : Chape CEN 6 15 1,4 25 2000 | 0,236 0,043
2|Custom : Rotex chauffage de sol 48 480 0,23 10000 | 1500 | 0,416 0,209
3|Project : Feuille PE 0,02 12 0,2 60000 0,001
4|Minergie ECO : Panneau d'aggloméré type OSB, colle 1.5 1,05 0,13 70 600 0,6 0,115

PF, zone humide

5|Custom : Laine de roche B 20 0.3 0,036 2 60 0,58 5,556
6|Custom - Viroc B 125 016 | 0,32 3 1150 | 0,306 0,039
Rse 0.000
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] drR 0
RT 6,133

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.667 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

_ﬁCaractéristiques thermiques dynamiques (EN I1SO 13786)

Période T= 0 [h] +24 [h]

Coefficients de transmission thermique Matrice de transfert
Statique 0,163 [W/m3K] Module Déphasage
Dynamique (U24) [W/m2K] Z11 H [h
) ) \ 721 [WimaK] Ih
Oh/24h h -12h/+12h:

Déphasage [h] h] Voo m 1 s
Amplitude des temp._ ext -int. [ Facteur d'amortissement [ | z22 [ [hl
Capacité thermique surfacique Admittances thermiques Déphasage
k1! Intérieur [kJim?K] Face interne [Wim2K] [h]
k21 Extérieur TkJ/m?K] Face externe [Wim2K] [h]

* calcule avec Rsi/Rse
Données incompléetes

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel

Tél:078 636 21 61

contact@ba-energies.ch
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Projet:  Villa témoin MOB EJLesosai
imprimé le: 12/06/2019 09:18:37 page 2 de 4
_!B Caractéristique hygrothermiques
Premier mois: Facteur
Jin Jan. | Fév Mars | Avr. Mai Juin Juil. | Aolt | Sept. | Oct. | Nov. | Déc de )

sécurité
Intérieur
Température [°C] [ 20] 20] 20 =20 20] =20] 20 20 20] 20 20] 20]
Humidité relative [%] | 72| e87| 727] 742 784| 863 892| 903 866 799 72| 682
Extérieur
Température [°C] [ 11.2] 121] 144[ 152] 174] 2] 222[ 227] 212 181] 14] 118]
Humidité relative [%] | 100 100] 100] 100] 100] 100[ 100 100] 100] 100] 100] 100] )
Interface 3 - 4
gc [g/e] [ T [ [ T [ 3 s 7 3 % ]
Ma [g/m T [ [ 1 1 7 a 7 o s [ 1"
Interface 4 - 5
gc [g/m?] [ \ [ \ \ [ 153] 361] 441] 174] -435] -1303] | e
Ma [g/m?] [ \ | | | | 153] 513[ 955] 1129] 694] | | -
Couche 5
ac [g/mA] [ -1265] -1080] -068] -835] -531] [ [ [ [ 38] 335] -1219] T
Ma [g/m3] | 1615] 2068] 2306] 2453 2461 \ [ \ | 38] 374 9e7]
Interface 5 - 6
gc [g/m?] [ 1248] 1065] 955] 824] 524] [ [ [ [ 394] 963] 1202]
Ma [g/m?] | 3807] 4872] 5827 6651 7175 | [ | | 394] 1357] 2559] )

Ma: teneur en eau accumulée par unité de surface dans une interface
Gce: taux de production d'humidité intérieure

Graphique en épaisseur d'air equivalente pour: Juin

[*C] [Pal
21,5 | g 2500

2000
21 A

1500

1000
20,5 A

F500
20 91 =8 0

Zones/Interfaces de condensation
nl
I Pression de vapeur d'eau [Pa] I Press_ de saturation [Pa] I Température [°C]

Epaisseur d'air equivalent total de cette section: 495.0 [m]

A\ La section a probablement de la condensation qui ne s'asséche pas pendant I'été. En cas de doute,
nous vous conseillons d’effectuer une simulation hygrothermigue dynamique. Si vous n'avez pas les
connaissances suffisantes, contactez des physiciens du batiment ou les fabricants des matériaux
utilisés.

Section 2 (Proportion de cette section 13%)

Nom matériau Epaiss.| Sd oY n p c R
leml | m |wimk| B |kam]|wikgk] | [TKW]
0.170
1[CEN 2008 : Chape CEN 6 | 5 [ 14 [ 2 ]2000] 0236 0,043
2| Custom : Rotex chauffage de sol 48 | %0 [ 023 | 1000 [1500 | 0,416 0,209

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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3|Project : Feuille PE 0,02 12 0,2 60000 0,001
4|Minergie ECO : Panneau d'aggloméré type OSB, colle 15 105 0,13 70 600 06 0,115
PF, zone humide
5|CEN : Bois de construction typique CEN 20 24 0,13 120 500 | 0444 1,538
6|Custom : Viroc 125 0,18 0,32 13 1150 | 0,306 0,039
0.000
dUg= 0 W/m2K], dUT= 0 [W/m?K] drR 0
RT 2,115

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.667 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

_!B Caractéristiques thermiques dynamiques (EN 1ISO 13786)

Période T= 0 [h] +24 [h]

Statique
Dynamique (U24)
Déphasage

0Oh/24h:
Amplitude des temp. ext -int

Coefficients de transmission thermique

0,473 [W/m2K]
[W/m?K]
0] “12h/+12h:

Facteur d'amortissement

5]

[h]
[

Z11
21
712
Z22

Matrice de transfert
Module

[
[W/m?K]
[MEK/W]
[

Déphasage

[h]
[h]
[h]
[h]

k1*
k21

Intérieur
Extérieur

Capacité thermique surfacique

[kd/m=K]
[kd/mK]

Fa
Fa

ice interne
ce externe

Admittances thermiques

Déphasage

[Wim?K]
[Wim#K]

thl
(]

' calculé avec Rsi/Rse

Données incomplétes

i\ Caractéristique hygrothermiques

Premier mois:
Décembre

Jan. | Fév. | Mars | Avr.

Juin

Juil.

Aot

Sept.

Oct. | Nov. | Déc

Facteur
de
sécurité

Intérieur

Température [°C]

20 20] 20] 20] 20]

20]

Humidité relative [%]

67,2 687 727 742 784

86,6]

Extérieur

Température [°C]

1.2] 121] 144] 152] 174]

21,2

Humidité relative [%]

100] 100|100 100] 100]

100]

Interface 3 - 4

gc [g/m?]

Ma [g/m?]

1,806

Couche 4

gc [g/m?]

Ma [g/m?]

Interface 4 - 5

ge [g/m?]

Ma [g/m?]

Couche 5

gc [g/m?]

Ma [g/m?]

Interface 5 - 6

gc [g/m?]

Ma [g/m?]

0,747

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel

Tél:078 636 21 61
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Ma: teneur en eau accumulée par unité de surface dans une interface
Ge: taux de production d’humidité intérieure

Graphique en épaisseur d'air equivalente pour: Décembre

=] [Pa]
20 - 12500
e ] S

W 2000
1 \

s 1500
B L1000
14

13 F500
12 -

S L

Zones/Interfaces de condensation

I Pression de vapeur d'eau [Pa] I Press. de saturation [Pa] I Température [°C]
Epaisseur d'air equivalent total de cette section: 518.7 [m]

1\ La section a de la condensation qui s'asséche pendant I'été (Décembre)

La quantité d'eau condensée accumulée pendant la période de condensation
- ne dépasse pas les 3% de la masse des couches de bois et matériaux ligneux.
- ne dépasse pas les 1% du volume des couches de matériaux isolants.

Pour des matériaux spéciaux vous devez verifier la quantité d'eau condensée accumulée
pendant la période de condensation dans les couches voisines de la zone de condensation:
- matériaux poreux avec capacité de transport capillaire 800 g/m?

Rue de la Serre 4, 2000 Neuchatel Tél: 078 636 21 61 contact@ba-energies.ch
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Radier bois contre extérieur

Utilisation: Plancher
Contre extérieur

Intérieur EN ISO 6946

Capacités thermiques
[kd/m?K]

Cm 10cm (24h). 192

Valeur U

Statique
0,2056 [W/m?K]

Cm 3cm (2h): 51

Dynamique (U24)

0 [W/mK]

Géometrie

Epaisseur [mm]: 336

Rsi- 017 [m2K/W]
Extérieur

Météo: Setubal (PORTUGAL), Altitude de 'ouvrage: 50 m (-8 m)

Section 1 (Proportion de cette section 87%

Rse: 0.04 [m?K/W]

Nom matériau Epaiss.| Sd A 1t p c R
[em] m |wimky| B | kaim|whikgky | [MPKW]
0.170
1|CEN 2008 : Chape CEN 6 15 1,4 25 2000 | 0,236 0,043
2|Custom : Rotex chauffage de sol 48 480 0,23 10000 | 1500 | 0,416 0,209
3|Project : Feuille PE 0,02 12 0,2 60000 0,001
4|Minergie ECO : Panneau d'aggloméré type OSB, colle 1.5 1,05 0,13 70 600 0,6 0,115

PF, zone humide

5|Custom : Laine de roche B 20 0.3 0,036 2 60 0,58 5,556
6|Custom - Viroc B 125 016 | 0,32 3 1150 | 0,306 0,039
Rse 0.040
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] drR 0
RT 6,173

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.658 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

_ﬁCaractéristiques thermiques dynamiques (EN I1SO 13786)

Période T= 0 [h] +24 [h]

Coefficients de transmission thermique Matrice de transfert
Statique 0,162 [W/m3K] Module Déphasage
Dynamique (U24) [W/m2K] Z11 H [h
) ) \ 721 [WimaK] Ih
Oh/24h h -12h/+12h:

Déphasage [h] h] Voo m 1 s
Amplitude des temp._ ext -int. [ Facteur d'amortissement [ | z22 [ [hl
Capacité thermique surfacique Admittances thermiques Déphasage
k1! Intérieur [kJim?K] Face interne [Wim2K] [h]
k21 Extérieur TkJ/m?K] Face externe [Wim2K] [h]

* calcule avec Rsi/Rse
Données incompléetes
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Caracteéristique hygrothermiques
Premier mois: Facteur
Javvi Jan. | Fév. | Mars | Avr. Mai Juin | Juil. | Aodt. | Sept. [ Oct. | Nov. | Déc. de
anvier 2 dy s
sécurité
Intérieur
Température [°C] [ 20] 20] 20 =20 20] =20] 20 20] 20] 20 20] 20]
Humidité relative [%] | e51] 658 686 698 733 783] B04| 816 796 755 69| 6|
Extérieur
Température [°C] [ 112] 121] 144[ 152] 174] 2] 222[ 227] 21.2] 181] 14] 118] -
Humidité relative [%] | 819] 761 712] 703] 70| e25] 61,7] e32] 673 751 77.6] 817
Ma: teneur en eau accumulée par unité de surface dans une interface
Gc: taux de production d’humidité intérieure
Graphique en épaisseur d'air equivalente pour: Janvier
[l [Pa]
20 3 =3 2500
19 A
1B - +2000
ir :
15 A \ t 1500
15 A
+1000
14
13 5 +500
12 A
1 - HO
Zones/Interfaces de condensation
I Pression de vapeur d'eau [Pa] I Press. de saturation [Pa] I Température [°C]
Epaisseur d'air equivalent total de cette section: 495.0 [m]
. La section est exempte de condensation
Section 2 (Proportion de cette section 13%)
Nom matériau Epaiss.| Sd A " p e R
2]
fem] | ml || B |kefmel|iwhkgk] (MKW
0.170
1[CEN 2008 : Chape CEN 6 15 1.4 25 2000 | 0,236 0,043
2|Custom * Rotex chauffage de sol 48 480 0,23 10000 | 1500 | 0,416 0,209
3|Project : Feuille PE 0,02 12 0,2 50000 0,001
4|Minergie ECO : Panneau d'aggloméré type OSB, colle 1.5 1,05 0,13 70 600 0,6 0,115
PF, zone humide
5|CEN : Bois de construction typique CEN 20 24 0,13 120 500 | 0444 1,538
6|Custom : Viroc 1,25 0,18 0,32 13 1150 | 0,306 0,039
Rse 0.040
dUg= 0 [W/m?2K], dUf= 0 [W/m?K] drR 0
RT 2,156

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.658 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
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_&Caractéristiques thermiques dynamiques (EN ISO 13786)

Période T= 0 [h] +24 [h]

Coefficients de transmission thermique

Matrice de transfert
Module

Statique
Dynamique (U24)

0,464 [W/m3K]
[Wim?K]

Z11

Déphasage

[ [h]

Déphasage 0Oh/24h: [h] -12h/+12h:

Amplitude des temp. ext -int [-] Facteur d'amortissement

Z21
Z12
z22

[h]

[

[Wim?i]
[m?K/wW]
H

[h]
[h]
[h]

Capacité thermique surfacique
k1! Intérieur
k2! Extérieur

[kd/maK]
[kd/m3K]

Admittances thermiques
Face interne
Face externe

Déphasage
[h]
th]

[Wim=K]
[WimK]

* calculé avec Rsi/Rse

Données incomplétes

Caractéristique hygrothermiques

Premier mois:
Avr.

=
£

Famer Jan. | Fév. | Mars

Juin Juil. | Aot | Sept.

Facteur
de
sécurité

Oct. | Nov. | Déc.

Intérieur

Température [°C] [ 20] 20] 20 20 20]

20] 20 20] 20]

20]

Humidité relative [%)] | 651] 658] 686] 69.8] 733

783 804] 816 796]

75.5]

Extérieur

Température [°C] [ e 17,4]

121] 144] 152]

21] 222[ 22,7] 21.2]

18,1 11,8]

14]

70|

761 712 703

Humidité relative [%] | 81,9

62,5 81,7] 832] 673

81,7

751 77,6

Ma: teneur en eau accumulée par unité de surface dans une interface

Gce: taux de production d'humidité intérieure

Graphique en épaisseur d'air equivalente pour: Janvier
[=]

20
15

Al

[Pa]
+2500

18
17
16
15
14
i3
12
11

Zones/Interfaces de condensation

I Pression de vapeur d'eau [Pa]
Epaisseur d'air equivalent total de cette section:

./ La section est exempte de condensation

I Press. de saturation [Pa]
518.7 [m]

+2000

F1500

F1000

F500

0

I Tempeérature [°C]
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